真相粘帖（含不干胶）的制作与张贴
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前言：真相粘帖（含不干胶）是我们讲清真相的一种重要方式，本教程汇总了明慧网上关于制作真相粘帖（或不干胶）的相关方法和经验，供资料点同修制作时参考。
制作真相粘帖会遇到两个主要问题，一个是怎样粘的牢固、持久；一个是防水、防晒（防褪色）。本教程主要围绕这两点展开。
第一节：防水、防晒（防褪色）
真相粘帖（含不干胶）的防水、防晒问题，主要从两方面解决：
1、用爱普生打印机配合颜料墨水打印或用彩色激光机打印（详见后面的叙述），可以打印出防水、防晒（防褪色）的真相粘帖。
2、我们会员目前使用的打印机，多数是喷墨机，使用染料墨水打印，防水、防晒（防褪色）的效果都不太好。因此打印后，需進行防水、防晒处理。
一：打印后的防水、防晒处理
下面汇总了明慧网上不干胶打印后防水防晒的处理方法，使真相粘帖下雨不怕淋，增强抗日晒性能。
1、 贴透明胶布：在制作好的不干胶表面贴上一层宽的透明胶布。可以利用胶带封箱器粘贴透明胶布。
2、裱冷裱膜：打印好不干胶后，用冷裱膜裱在真相粘帖（含不干胶）上。
3、热裱：卷筒膜也叫预涂膜、名片膜，这属于热膜，在打印耗材、广告耗材店、网上均有销售，有多种规格（31厘米宽×200米、22厘米宽×300米长均有，价格约50元）。使用塑封机加热过膜。（如果有热裱机，操作更方便）
1）、将塑封机放在桌子等高一些的位置上，温度设置120到130度。2）、将卷筒膜放于地上等较低的位置（也可放在一个纸盒内，避免卷筒膜来回滚动），离开塑封机至少约60厘米的距离。
3） 将卷筒膜拉出覆盖在一张打印好的不干胶上（有胶的一面朝向不干胶）。因为膜非常薄，为使膜顺利进入塑封机，膜的顶部超出不干胶顶部约5厘米并向内折包住不干胶的顶部后，送入塑封机。膜、不干胶和塑封机的位置要平齐，操作过程中注意保持膜的平整，这样在过塑过程中膜不会偏，不易起皱。
4）在塑封机过第一张不干胶的时候，再拿另一张不干胶，顶部接着第一张不干胶的底部，放在膜的下面，慢慢随着上一张不干胶过完膜后，第二张不干胶也送进塑封机过塑。注意： 两张不干胶间尽量不留间隔，以免间隔中的膜粘住滚轴，造成不干胶卷在滚轴上。如果已经出现了这种现象，立即关掉加热并将顺转改为倒转，将卷住的不干胶慢慢拉出。
5）如果出现偏移现象时可剪断膜（也可立即关掉塑封机后剪断膜），再从新按上述方法开始过塑新的不干胶。
6）不干胶过好后，用切纸刀切掉多余边缘即可。
4、涂防水材料
用无色的油漆或过去用的桐油涂在不干胶上。
可以用一斤稀料再用半斤“聚氨酯清漆”混合后调合好，用毛刷涂在不干胶上，十多分钟就干了。刷的时候在排烟机付近把排烟机打开，如果能在室外最好。另外还有一种“硝基清漆”6两、对一斤信那水干的也很快。不要使用三宝清漆，它干的非常慢。
注意，清漆多了不爱干，刷的过程室内要通风防止熏人，刷完后十多分钟就干。
5、涂蜡
在不干胶标语上用蜡涂上一层，没有字的地方也涂到。
小结：以上方法中，可以根据自己的情况选择一种适合自己的方法。
二：打印出防水、防晒（防褪色）真相粘帖
有两种方式可以打印出防水、防晒（防褪色）的纸张,建议有条件的采用。
1：爱普生打印机使用颜料墨水打印。
市场上质量好的颜料墨水不多，质量不好的颜料墨水容易堵头，且不好清洗。有会员反馈百度西和鸿彩6的爱普生颜料墨水质量不错， 100毫升的颜料墨水，大约20元左右。
如果打印机以前用的是染料墨水，因连供内的墨水难以清洗干净，所以换颜料墨水时也需要更换新的连供。
注意，一次不要在進纸器放太多张，打完了再放。每次结束打印后用略潮的棉布擦试搓纸轮，并定期用酒精清洁進纸器上面粘的胶。
颜料墨水打印不干胶，建议不用高光面的背胶铜版纸，容易堆墨。可以用背胶的普通纸、彩喷纸或RC相纸。
2、 使用激光机打印
黑白激光机虽然打印出的不干胶防水防晒，速度也比喷墨机快几倍，但黑白图像色彩单一，很少有会员使用它打印不干胶。
彩色激光机打印色彩鲜艳，防水防晒。但由于耗材成本高，维护经验少，使用彩色激光机的会员还不多。
使用激光机打印背胶纸，要特别注意：首先把背胶纸逐张分拣、检查纸的正反面，把毛边儿、碎屑清理干净。不干胶打印量一次不宜太大，打四、五十张后打几本真相册子，然后再打不干胶，这样间隔着打印，目地是防止不干胶边缘受热挤压溢出的胶、粘在定影器组件上，造成故障。喷墨机不存在这个问题，打印背胶纸建议用喷墨机打印。
第二节：真相粘帖（含不干胶）的制作
制作流程参考
纸张的选择
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我们制作的真相粘帖（含不干胶），基本分下面三类。
1、不干胶：即带背胶的纸张。不干胶的缺点是粘性不太好。
2、自制不干胶：不带背胶的纸张，自己在背面贴上优质双面胶，这种自己制做的不干胶粘性好。
3、真相粘帖：不带背胶的纸张，使用固体胶、液体胶、浆糊等粘帖。这种“真相粘帖”粘性最好，但粘帖时需要现场刷胶，不如前两种方便。
一：不干胶的制作
不干胶，即带背胶的纸张，背胶纸分彩喷机用和激光机用的两种，购买时要分清，如果你用的是喷墨机，购买了激光机用的背胶纸，就不能使用，所以一定要分清。
普通的喷墨背胶纸，由于打印效果差，我们一般不选用（也有质量好的），我们使用打印效果佳，防水好的背胶相片纸。
“背胶相纸”品牌繁多，要选择标有“超强防水”等字样的，厚度有135克、150克等，建议买薄的。一般一包A4纸 50张（18～25元）。用背胶防水照片纸打印，效果精美。不同品牌的背胶相纸的防水性和背胶粘度也有差异，建议先少量购买测试，选购防水性好和背胶粘度大的。
这种背胶相片纸打印的一般不需要裱膜（根据情况看看是否做防水、防晒处理）。
也可使用背胶彩喷纸。
打印：打印背胶相纸和背胶彩喷纸，建议在打印机属性里设置为“高级光面照片纸”或“高分辨率纸”，打印质量设置“标准”或“高”。
二：自制不干胶
由于带背胶的纸张（包括背胶相片纸）粘度不够，不少会员使用优质的双面胶，自己制作不干胶，即把纸张的背面粘上优质的双面胶，这种自制的不干胶粘性更好。

1：纸张的选择
1）、彩喷铜版纸，彩喷铜版纸打印效果艳丽，画面精美，有防水性，但防晒效果不一定好。最好用120～160克的双面彩喷铜版纸打印。
2）、复印纸，复印纸不防水，打印效果也没有彩喷纸好。彩喷机用高档复印纸打印后，需要做防水防晒处理，如裱冷裱膜等。
3）、拷贝纸、描图纸、绘图纸，有的地区俗称打裱纸。将拷贝纸或描图纸粘到双面胶上，铺平，裁成A4纸大小，然后再打印。
描图纸，钢笔字帖当中夹的一张一张的那种纸，非常薄透明的，直接用来描字的。可以到文具店，书法用品店或者是专营纸的商店中去买。这种纸在书法用品店也叫描红纸。耗材店有A4描图纸，一包500张约80元，A3描图纸一包500张约260元。这种纸的特点是吸墨性好、无洇渍，较便宜，缺点是太阳光晒后一段时 间也会褪色。
注意：由于拷贝纸或描图纸不常用，请会员选用时要考虑好。
2、双面胶的选用
可在商店或者是批发部购买成卷的油性双面胶纸（黄色的），宽幅的A4纸（30公分）即可，长度任意米数。
有一种绣花双面胶带粘性非常好。
还有一种叫黄油胶的双面胶，粘性也很好。
用这种方法制作的不干胶，胶性极强，贴上之后，很难揭下来。就是在冬天贴，也非常结实。
注：彩喷铜版纸，复印纸由于厚，应该先打印，后贴双面胶；拷贝纸或描图纸由于薄，可以先贴双面胶，后打印。
三：真相粘贴
真相粘贴，与“不干胶”和“自制不干胶”不同，真相粘贴本身不带背胶，粘贴时需要现场刷胶或浆糊等，明慧网发表了许多会员们发明的粘帖方法。详见下面的汇总。
1：打印纸张的选择,双面彩喷铜版纸，复印纸。
2：粘贴介质的选择
1）、固体胶，也叫捧捧胶。可刷在玻璃上、信箱上、或平面涂料墙、水泥墙上。固体胶适宜小粘贴。
2）、液体胶，涂浆糊或“晨光”或“得力”的品牌液体胶，这种胶比普通瓶装胶贵，但粘性好。
3）、fn-309胶，fn-309胶，速干型。买小桶装，0.5公斤、1公斤都可以。装饰材料市场有售。
4）、白油漆，买刷家具的白油漆，两个人配合，一个人刷油漆，一个人粘贴，比用胶水、浆糊粘贴的更不容易撕掉。
3、自制胶水粘合剂
1）、白面浆糊加强力胶（地板胶），二者约3:1的比例，稠稀适当，粘度很好。强力胶有味要盖好。
浆糊制作：面粉和水比例1：3，先放面粉和水搅拌再加热，加热过程中不停的用筷子搅拌，使它均匀溶于水，防止做的浆糊有疙瘩，过程中看着稠可再加水搅拌，要稠稀适当。
浆糊制作好后，按照3:1的比例加入强力胶，搅拌即成。
2）、白面浆糊加白糖
在熬制糨糊时，可以往里面添加一点白糖，面粉和糖的比例约是6：1， 过程是面粉加水稀释加火熬差不多时放入白糖。这样刷出来的糨糊黏着力也很强，贴上去的传单也很难被除去。
冬天户外温度低，为防止浆糊冻结，可用大口的保温饭盒，或玻璃瓶放入一个棉袋里，以保温。
3）、用面粉和食盐，可用面粉和食盐1.5:1的比例再加水（盐与水1:10比例）调制浆糊，北方冬天使用不冻结。
4）、白乳胶加水。到建材商店购买塑料瓶装的乳白胶，很浓的也可以加点水，用白乳胶加入三分之一的水稀释一下。
使用的时候，可以找一女士用完的洗面奶的软管，盖上带个小眼，管盖和管塞连在一起的那种，把胶灌到里面。
5）、卤水熬浆糊。面粉与卤水搅拌（一滴水不加）加热熬制成浆糊。在豆腐坊买豆腐用的卤水或卤块（卤块需要化成水），与面粉搅拌加热熬制成浆糊。
6）、建筑用胶和白乳胶，用107胶（一般涂料店都有）和白乳胶（杂货店有）5：1的比例混合搅拌均匀。各地卖的可能有些差异，具体的需要在实践中总结经验。
107、108跟801胶基本上是一样的，只是108跟801是107的升级版（107有甲醛，另外两个版本好像少些或者没有）。这些是建筑用胶，是刷墙用的，一袋都10块钱左右。
还有一种胶粉，是刷内外墙的，贴瓷砖，大理石，粘帖墙板。一袋500克，可以混合50-100公斤水。
另， 盛胶桶：做一个长30cm×高33cm×宽8cm的白铁皮桶，上边开口，可以请加工白铁的师傅做，做好后把四周焊牢使之不漏水。在上边打四个5mm左右的孔用来穿绳做提手。在铁桶四周缠上宽的双面胶，选比较合适的纸袋，把纸袋粘在铁桶的四周，在外观上看就象是提着纸袋。
一张或多张A3纸大的真相资料不干胶，建议两个人粘贴比较好，一人提胶桶刷胶，一人背着包粘真相资料。可以互相关照，效率也比较高。
粘帖完后一定要及时把刷子或滚刷清洗干净，以备下次再用。
第三节：不干胶的粘帖
一：粘贴的场所
大法是神圣的，我们粘贴的目地是为了救度众生，不干胶模板、真相展板图片可从明慧网上下载。要选择干净、平整、不影响居民私人空间而又能方便让人们看到的地方粘贴，根据情况，大幅的不干胶适合贴在较大场所，如公交站、公告栏、粗电线杆、空白墙等等。小粘贴适合贴在村庄里面、社区门口、单元楼洞、电线杆、小巷和路口的墙上等地方张贴，便于人们就近观看。
在公路旁粘贴的尽量选用字数少、字体大的不干胶，离的很远就能看得清楚。要尽量贴到公路右侧电线杆上，不干胶朝向公路并且稍微偏向人流车流来源方向一点角度，使行驶中的人们很方便的一眼就能够观看到不干胶的全景。
二：粘贴前准备
粘贴之前，可准备一张有硬度的卡片（如刮大白用的塑料抹子）和抹布，把要贴的墙面、电线杆、玻璃等面积之类的地方擦干净，然后再粘上，粘贴后，用卡片从里向外刮，要不留任何缝隙，使贴的牢紧，不易揭下来。
粘贴前，使用背胶的，可轻轻折弯一小角，用大拇指甲刮几下即可分开胶、纸，方便任何时候使用。
1、 剪角法，把真相不干胶先打开一个角，然后用剪刀剪掉有粘胶的那部份小角，留下没有粘胶的那部份小角，这样就有一个凹凸感，用手一抠就撕开了，粘上抚平。在黑夜里不用看都可以操作。为了方便记忆，每张真相不干胶都选同一个角。
2、 加小纸条法
用废弃的不干胶背胶光纸或冷裱膜底衬，沿角剪成许多小三角形。将准备出去粘贴的不干胶撕开右上角一点，将小三角形的光滑面对着粘面倒插进去，粘贴时将小三角形往下一拉，不干胶就撕开了，速度快，还不影响右上角的粘度。
冬天使用背胶贴上粘不牢时，可用能充电的热水宝来回擦擦，使其粘牢。
三：往高处粘帖的方法
往二、三米以上高处贴的，防撕，可借助刷墙用的滚刷、升降挂衣钩(也就是晾衣叉)、擦玻璃用的加长伸缩杆玻璃擦等工具，将撕开后的粘贴，有字的一面涂上一点胶水先粘在这工具的上面，举起工具往需要粘的地方一按就粘住了，再上下左右按一按就全部粘帖在高处了。
附：关于冷裱、热裱等方法，详见天地行技术网站“打印技术＂版面的相关项目。
