不用大订书机和大刀切割书籍的制作
发现明慧网上不少大法书籍制作方法都各有缺点，以下是个人摸索的改善大法书籍的制作方法，页面整齐、不脱页，不用金属订书线所以以后不会生锈。
1、 准备工具（如图一，图二）：
1. 白乳胶，在五金店、装饰店、文具店都有销售。图中龙马牌乳胶（约500毫升），价格约5元。
2. 木刨子，用于书脊多余乳胶部分修整。

3. 大底托，尺寸安排得如A4尺寸大小，中间镶一道薄不锈钢贴片（A4对半切割的底垫）。
4. 图二，小底托和面板，尺寸都比A5长宽略短1厘米（140厘米x200厘米），用于切割后的纸张对齐。

5. 图二，自制不锈钢大夹，两边螺丝可上下调整厚薄，用于书籍边的固定。制作方法：去不锈钢防盗网的门店找，19x19毫米/22x22毫米/25x25毫米的方管，任选一种，长27厘米，6个8毫米螺母，上中下各2个，4个垫片，买一条3米长的螺杆（约5元，这种长度的不会生锈），切出10厘米2条即可，或买2支白色镀锌螺丝。
6. 普通划纸刀、长钢尺、几个普通大夹子、钢锯。
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2、 正式制作：
第一步，把打印完的A4纸书籍放在大底托上对齐，用划纸刀和铁尺对中划开。（如图三）
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第二步，切割完，用小木托抖齐书本，用不锈钢夹子夹稳书脊部分，（如图四） 
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第三步，将面板加放在书籍上面，用普通大夹子再固定一次，接着竖起来，在书脊部分薄涂一层乳胶，贴一层纸条。

其作用是为后面切割书脊纸张不会散开。（请看图五）
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第四步，等乳胶干燥后，将书脊用钢锯切割（建议2条锯片合在一起使用），切割间隔2厘米，深度约为7~8毫米，请看图六：
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第五步，在书脊上再涂一层厚乳胶，用刀背把乳胶镶嵌压进缝隙里面，如图七：
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第六步，涂完乳胶，其余部分用另外夹子先固定，接着拆开不锈钢大夹子，在书脊部分贴上纸条，如图八：
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第七步，在书脊部分再加一层带油膜面的纸，（不用涂乳胶，油膜纸是为了防止漏出的乳胶粘在不锈钢大夹子上），然后再重新将不锈钢大夹子夹上，等待乳胶完全干燥，大约需要一夜时间，如图九：
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最后，完全干燥的《转法轮》， 如果书脊部分不平整，可用木刨子修正一下。再用乳胶加贴上师父照片、副封面、黄色外封面。(图十，图十一)
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附录一
《转法轮》彩色副页和照片，正反面都需要用透明薄膜纸覆盖，为避免贴膜不平整太多气泡，建议先粘对角线部分后，再慢慢撕开贴其余部分，切记不要过快，撕开一点贴一点，慢慢抚平。书脊要粘贴留白部分可不贴到，这样粘贴封面才更牢固。 请看下面步骤图片：
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反面，同样方法覆膜，最好在玻璃桌面上操作，避免纸张滑动。
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