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一、封皮
（一）请选用A4大小的115克单面铜版纸進行无边距打印。
（二）调整打印页面中的相关选项，解决封皮自动外扩、色彩自动加深等两个问题。
1．爱普生T50、爱普生R330
⑴按鼠标左键，双击打印机→点属性→点图文整合→选光泽纸→点无边距，同时将“影像加强”方块中的“勾”去掉（若不去掉，会使打印出的封皮色彩加深，加重），以更好地还原设计色彩→点确定。
⑵点属性→点页面配置→将“放大”选项中的箭头移到最左端→点确定。若不進行该选项，会使打印出的封皮自动外扩，不符合设计要求，影响期刊质量。
2．爱普生L805
⑴按鼠标左键，双击打印机→点属性→点更多选项→点色彩调整中的自定义→点高级→将“图像增强”改成“色彩控制”，使打印出的封皮颜色与设计一致，保证期刊质量→点确定。
⑵点属性→点无边距→点无边距右侧的设置→出来扩展项，将箭头调至最小或者中，以免打印出的封皮出现外扩现象，与设计不符，影响期刊美观。
3．佳能6580、6780、6880、7280等
具有无边距打印功能的这几款佳能打印机，请参照上述爱普生打印机，找到相关选项进行调整，以免出现封皮自动外扩、色彩自动加深等现象，使打印出的封皮与设计一致，保证期刊质量。
　　二、内页
请使用没有故障的黑白激光打印机進行打印。若打印出的效果与电脑显示的设计标准不一致，则说明机器可能出了问题，请当地技术人员维修后再進行打印，以保证期刊质量。
　　三、裁切
将打印好的彩色封皮置于内页上，沿着封皮两端的短横线裁切出两份。
　　四、装订，压平
选择钢性强的优质订书钉進行装订。装订好对折后，再用相关工具压平。
