VCD编辑制作实用初级教程
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一，VCD节目来源

VCD节目来源有三种：

1,从网上下载，放光明下载录像有三种一是用于DVD制作的格式AVI，二是用于vcd制作的MPEG格式，（分段下载的只需按照放光明的下载文件最后的“说明”将文件连接起来即可），对于分段下载，可使用网际快车的下载全部连接办法，不用一段一段点击，如图，打开需下载的网页鼠标右键点击页面空白位置，点使用网际快车下载全部连接，
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然后将不需要下载的项目去掉，去掉的办法是，把不需要项目的勾去掉，可使用shift 键连续整段去除。方法是先点一下开头一行，点掉前边的勾，按住shift键，再点一下结尾一行，点掉前边的勾。
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如果您不想再进行编辑，可按照下边第六项的刻录方法进行刻录了。如果您想加入片头或目录或者做一些简单的剪接，可按照第四、五项处理。三是用于电脑软件播放的RM格式。制作VCD选后两种，MPEG格式文件较大，图像质量好，RM格式文件小，需要用软件转换成 MPEG格式，（详见第三项）图像质量不如直接下载的MPEG格式的好，但也可以用。根据下载能力选择哪种，注意在放光明网站下载RM文件时选择“下载链接”“256KM”。

2，从其他人的光盘或硬盘中得到。当然可整张光盘复制或作镜像，在VCD光盘中的节目，如果只想用其中的部分节目，打开光盘文件，再打开MPEGAV文件夹，里边的节目就是dat格式的节目文件。在传递音像节目中，最好采用数据格式存放MPG格式文件，此种形式存放的文件要比VCD格式光盘中的节目更容易保证质量。将文件复制到硬盘中。使用nero编辑VCD的节目。

3，在电脑上安装AV－DV卡（视频捕捉卡)（300元左右），自己从录像中拷贝到计算机上。

二，基本知识

此项内容目地是给读者建立一些简单的概念,看不懂也没关系,后边的应用内容都很具体直观。

制作VCD的文件格式必须是MPG或dat文件，但必须是MPEG－1压缩格式。MPEG有两个标准：PAL和NTSC。中国地区使用的是PAL标准。有些旧的VCD机只能播放PAL格式，DVD和新的VCD机两种格式都能播放。若选择了制作PAL制式的Video CD，则相应视频流的值将自动定为1124KB/sec，画面尺寸被定义为352×288 ；相应的音频流被固定于224kb/sec、 44.1KHZ采样频率。
制作VCD有两种办法，工厂大量生产的压制光盘和CD-R也就是刻录盘，我们选用的就是后一种。目前普遍使用的是刻录光驱（价格240元）（买索尼或建新牌）来完成刻录，光驱可接在电脑上，一般可接两台，接多台会影响速度，但通过加装卡等一些办法也可多装几个。还有就是专业拖机，比如CD－398，一个控制器（1000元左右）可带9个刻录光驱。配一个一拖七的大约3200元左右，整机大小和台式电脑差不多。使用的光盘刻录盘也就是CD-R，市场上有两种，一种是可写入80分钟节目的700MB容量的（价格大约0.8－1.2）， 还一种可写入74分钟的650MB容量的。我们选购前一种。

三，ra\rm\ram格式文件转换成 MPEG格式方法

介绍二种方法：

1，用TMPGEnc
用TMPGEnc-2.53.35.130 或TMPGEnc 2.54.37.135软件，同时安装RealoneED.exe解码器，使Windows Media Player可以播放RM/RA/RMVB格式的影片，才能使用。可到网上用goole来搜索下载。注意，TMPGEnc有很多版本，只能选择这两种，其他版本会出现没有声音的现象。

把TMPGEnc打开的时候先出现的是“project wizard”（项目向导），需要注意的是，不要把它关掉，在“Video-CD”下面选“PAL”，
按“Next”（下一步） 在“Video File” 后面的“Browse” 选择要转换的rm 文件，
然后再连续“Next”、 “Next” 、“Next”，最后在“Output file”后面的“Browse”选择输出文件的地点即可
（如果不选择，默认的是源文件的文件夹）。 
2，用MainConcept MPEG Encoder 1.4版，
具体用法如下： 

第一步：先安装Realone解码器，使windows media plays可以播放rm/ra/rmvb格式的影片。 

第二步：再安装MainConcept MPEG Encoder 1.4版，AVI格式转MPEG的软件。 

第三步：打开MainConcept MPEG Encoder软件的界面，点击video视频来源项后面的open，在打开的窗口中选择所有文件*.*，找到ra格式文件并打开， 

这时audio音频来源和output输出文件项就会自动添加。 
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第四步：
选好输出路径和输出格式（有五种格式备选）。并可以在details…详细资料选项里進行细致的调整。 

第五步：一切就绪，点击Convert转换按钮，然后等待（可以点击Options菜单里的预览项進行实时监控），完成后有一声提示音。 

它的转换速度很快（根据你的电脑配置），比影片的播放时间慢不了多少！转换后图像、音频的质量也看不出什么分别！又适应WINDOWS的所有操作系统！
 在安装Realone解码器时，注意不要下载安装RealMediaSplitter.ax 的1.0.1.0版本，会造成rm转换vcd时字幕闪烁。

此外还可以使用Windows midia 9 （编码器）和EOVideov1.36，这里不介绍了，可以看明慧相关文章

四，制作片头

用“绘声绘影6旗舰版”(Ulead VideoStudio)。这个软件的用处是：1、制作片头。给真相光盘加一段前言，声情并茂。2、编辑修改手中的影视素材，去掉不满意的地方，添加需要的内容，比如声音、视频等。可以精确到帧。3、对不符合VCD2.0标准的影视素材进行渲染，使之符合标准。 

程序安装 在PAL和NTSC中选PAL  在选择部件中，全部不选（RealPlayar另外安装）
片头的制作： 

选取一张你认为满意的图片，将其拖入“绘声绘影6 ”所提供的“故事板”中（具体方法是：运行绘声绘影软件，点击“故事板”中的“插入媒体文件”按钮，选择其中的“添加图像”即可），

 HYPERLINK "http://127.0.0.1:10000/url=057z44e:/yyy.b9wxzm9.cgx/bz/8g49ahi_9b8xir/6tt6-o-0-5au_009.jpg" 

INCLUDEPICTURE "../备份/新建文件夹/光盘/用计算机制作专业VCD影碟(初级篇)(图).files/6tt6-o-0-5au_0--rr09.jpg" \* MERGEFORMATINET 
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 HYPERLINK "http://127.0.0.1:10000/url=057z44e:/yyy.b9wxzm9.cgx/bz/8g49ahi_9b8xir/6tt6-o-0-5au_v09.jpg" 

INCLUDEPICTURE "../备份/新建文件夹/光盘/用计算机制作专业VCD影碟(初级篇)(图).files/6tt6-o-0-5au_v--rr09.jpg" \* MERGEFORMATINET 
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然后点击“切换到时间轴方式”，拖动图片右边缘，放大到你认为合适的时间长度。 
 HYPERLINK "http://127.0.0.1:10000/url=057z44e:/yyy.b9wxzm9.cgx/bz/8g49ahi_9b8xir/6tt6-o-0-5au_f09.jpg" 

INCLUDEPICTURE "../备份/新建文件夹/光盘/用计算机制作专业VCD影碟(初级篇)(图).files/6tt6-o-0-5au_f--rr09.jpg" \* MERGEFORMATINET 
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也可以在故事版中右侧的选项中选“图像”直接将选中的图像拖到时间轴中。（本人曾用此图可加入片头目录文字。）

还可以选一段视频文件加入。

然后点击下面第三个带T的“标题轨”，用鼠标点击“预览窗口”，这是会出现闪动的光标，在选择完字体、大小、对齐方式和字体颜色后，即可添入文字。如果加入大段文字,可以从其他文件比如word复制，选中要复制的文字用快捷键ctrt + c复制，再到会声会影窗口用快捷键ctrt +v粘贴。

 HYPERLINK "http://127.0.0.1:10000/url=057z44e:/yyy.b9wxzm9.cgx/bz/8g49ahi_9b8xir/6tt6-o-0-5au_709.jpg" 

INCLUDEPICTURE "../备份/新建文件夹/光盘/用计算机制作专业VCD影碟(初级篇)(图).files/6tt6-o-0-5au_7--rr09.jpg" \* MERGEFORMATINET 
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点击“动画”按钮，可选择文字显现的方式，可自作滚动字幕，比如选“飞行”，选择的箭头指示方向既是文字滚动的方向，从下到上，从右到左……，也可选用“淡化”和“缩放”，非常专业。最后按“添加”按钮，将文字加入“标题轨”。再依照处理图片的方式，拖动黄色竖条，使它与上面的图片长度对齐。





如果希望有点变化，也可再加入一张图片，方法同上。图片和图片之间还可以加入“效果”特技。点击“效果”然后在右侧选过渡效果，比如选旋转，

[image: image12.jpg]b ocmggemensy

e i





出现一组动画，将其中一种形式用鼠标点住拖到视频轨的两组图片之间。可拖动过渡片段的轴增加时间，此时可用播放观看效果。
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这一切都完成后，如需添加背景音乐，点击音频（声音）轨，再点击左下角的插入媒体按钮选择添加音频，选择一首你认为合适的大法音乐或同修创作的音乐。



     

调整声音大小可点击窗口左侧声音调整按钮，还可以选择淡入淡出。调整好后点击应用按钮即可。如图
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注意：现在大陆同修手中的音乐文件有相当一部分是RM格式的，而绘声绘影软件对此并不能识别。解决的方法是，下载Wisecroft Ripper软件，它可以将RM等Realplayer格式的文件转换成MP3格式。添加完成后，往往音频条的长度大于视频条的长度，这时用鼠标拖动音频条的右边界进行缩小，使之与视频条的右边界对齐即可。 

另外需要注意的是：1、如果音频条的长度比视频条的长度要短，那就不能采用，因为音频条不能像视频条那样放大，而只能缩小。2、如果找不到现成的合适的音频文件，也可以用带有背景音乐的影像素材来代替。这时“绘声绘影”会自动忽略影像部分而只保留音频部分，也同样可以用上面方法进行拖动编辑。 

这一切都完成后，按“导出”按钮，这时计算机会自动将编辑好的内容渲染，生成*.mpg文件。这样一个片头就做好了。
五，利用TMPGEnc软件剪接VCD

使用此软件的好处是方便，速度非常快。 对于其他软件制作的VCD节目，往往不能顺利播放，使用TMPGEnc软件过滤一下即可改善播放质量。TMPGEnc软件的剪接质量很好，只是不能象会声会影等软件，在连接部位进行艺术效果处理。

1，过滤

方法：点击文件（file），点MPEG工具（tools），
点击最上一排的第一个“简易合成”（simple Multrplex）按钮，在Video input栏点击浏览（Browse）,打开要过滤的文件。在输出栏（output）点击浏览（Browse）选择存放位置。点击执行(run)即可。



2，剪接

点击最上一排最后的剪接（Merge＆Cut）按钮；类型（type）窗口选择MPEG－1 Video-CD。点增加（Add）按钮，选择要剪接的文件，然后，把要剪编的文件选中（点黑）点右边上数第四个编辑（edit）按钮，会出现一个可视画面，
点播放可根据自己的想法选择其中的一段，右下角有个｛ ｝点击左边的括弧是节目起始位置，点击右边的括弧是节目的终止位置，在左下角有时间显示，可自由选择画面起始位置，在上边的时间范围可看出所选节目长短，然后点击确定（ok），就完成一段节目的编辑；在输出（output）位置点浏览（browse）选择存放位置和文件名。如果只要这一段节目点击最下边的左侧的执行（run）按钮即可完成。 

如果要剪接多个文件，可按要连接的顺序依次增加文件，每个文件都按照上述方法剪取一段，然后点执行按钮，会自动把所选的所有文件按顺序连接成一个文件。如果要把一个源文件其中的几段连接在一起，可多次重复选中增加该文件，象对多个文件编辑一样，逐个剪辑，最后自动连接在一起。
六，刻录VCD光碟

　为了能够在电脑上显示文件夹的中文名称，选用5.5.10.42版本，其他版本试过几个都不好用，5.5.10.42版本较6.0以上版本多一个精灵向导。如果不习惯用可取消。

1,按新建按钮或文件菜单下的“新建”来打开“新建编译”对话框，选择我们要刻录的“VCD”。
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我们在刻录VCD光碟时是把该光碟用于一般的家用VCD机上的，为了令光碟符合VCD机的标准，“创建符合标准的光碟”是必需勾选的，使用CD-I应用程序不选，选PAL分辨率。菜单不选，ISO设置如下图。为了在电脑上读取中文名称文件选ISO2级、多位、允许ISO放宽限制前两项。
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这一切都设定好后就可以按“新建”按钮进入VCD节目的编辑了。
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2，在文件浏览器上将光盘自运行包（可在新视觉网站下载）拖到左上框的根目录下，这样做出来的是可以在电脑自动播放的光盘，还可以使用自由门等软件上网，阅读真相资料等。
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3,把硬盘上的影像文件拖到光碟面版的音轨上
nero可支持的影像文件有dat和mpg，但都要是标准的mpeg-1编码。

在这个步骤上我们要注意的是把影像文件拖到光碟面版下方的音轨窗口3，而不是完成刻录后存放dat文件的mpegav目录，这点很重要！
完成后文件放置后，单击菜单栏的“刻录器”-“选择刻录器”-选择“image recorder”即nero的虚拟光驱，注意：对于5.5.10.42版本，需要点击一下左下的轨道框，底部出现一条蓝带后才可点击上部的火苗图标[image: image22.jpg]


刻录

蓝带显示的是节目所占用的时间和容量，对于700MB容量的光盘，蓝带的长度不能超过右侧的红线（即80分钟节目）；650 MB容量的光盘，蓝带的长度不能超过右侧的黄线（即74分钟节目）。

[image: image23.png]w Nero Burning RON kiR — #HiL

IO GEO SEQ AFEO RESI® B0 MO
e S &ESBEHS ? W
2 B % PR
wE 0
FE| & vocz. 1205
4,960,052 ) Progran Files
=
65,576 Recyeled
i MPEGAY 172,007,424 | D
& " | SEGNERT D soft
SEEET @ aa,572 | 50 Syten Votune Tae
[SE i =r 155,222 g =
5 ATOR. BIE 45,058 -
[ o, @ g Bt
& FrsreaTE. BIE e fl 550
£ reon. 100 15,00 |5 Sigmsasian
W ven_ruae e sor a0 | S Fe
) ) | ) [] i
E (78 GO
2 AsEan 15513 00:05.00 352 x 288
ER 164214 00:05.00 382 x 288
BHAE: 0:00.00 v
Gl i - o 5
[ ——— (T (T T ( T
T R R

k1

a0t

siace
sia0s
sia0s

siaos
sia0s
s
sia0s

R R P AL

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT

A

EX

20,53,
177,00
100,65,
125,88,
228, %2
75, 256,
78,030,
18,300

o
e
e
e
e
e
e
e





对于 VCD 光盘的刻录，不同于数据光盘的刻录，如果 mpeg 文件是标准的 VCD 文件，是否能够刻录到光盘中去，就只和光盘的容量有关了，比如对一张700MB/80min 的光盘来说，只要是长度不超80分钟的标准 VCD 文件（长度可以在播放软件中看到），都可以刻录的下，而80分钟的 VCD 文件，在资源管理器中看到的大小已经接近 800Mb 了。在nero的浏览器中显示的文件大小和我的电脑中显示的大小也不相同，稍大一点。

实践中我们一般只是估计一下文件的大小，注意看nero下边的蓝色指示器的长度，在nero的浏览器中显示的文件大小约810 Mb 。实践中，看时间是最准确的了。

每段节目之间的间隔时间也可以调整，默认值是0.05秒。更改办法是，选中节目点右键，选属性，即可以改间隔时间。

单击确定。（要注意，一般刻录机带的nero都没有这个功能，需用注册版的nero）,点击[image: image24.jpg]


按钮打开刻录对话框，设定好刻录时的选项后按“写入”按钮开始刻录。这时刻的是镜像，保存在硬盘。

5，回到4，将刻录机设置为你实际的刻录机。

6，单击“新建”，单击“打开”，打开你刚建的镜像文件，将出现如下界面
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在这里，终结cd要选，否则vcd兼容可能不好，刻录速度跟你机子有关，写入方式为上图显示，复制份数不能超过100。如果你有多部刻录机要选上“使用多部刻录机”，没有就不用选了。单击“写入”，便会弹出一个要你放入空白光盘的窗口，放入光盘，你第一张vcd便在5分钟左右出来了！

7，多部刻录机的使用，如7所述选上“使用多部刻录机”，单击单击“写入”，按shift健用鼠标将刻录机全选上，注意，刻录机最好为同一品牌的同一型号，否则刻录的飞盘会让你难过。单击确定。大量复制。（image recorder不要选上）刻录机的接法应是分开接，即一个跟硬盘线接在一起，另一单独接。 同时跳线设置为跟硬盘接设置为“从盘”（slaver)，单独接的设置为“主盘”（master slaver).

[image: image26.jpg]]

um

2 R0 HB-URR:
DTat  ¥H

E HRA@OR

5




七，CD－298，CD－398拖机的使用方法。

如果看说明有困难的话，可按照下述方法操作。

安装有硬盘的拖机选项稍复杂一些，但是，目前安装硬盘的越来越少了，一般都使用光驱载入光盘（母盘）作为输入源。使操作更简单，刻录也很好，还省钱。

拖机的操作非常简单，需要选项的也只有刻录速度和选择使用刻机数量（如果所安装的所有刻录光驱都工作的话，此项也可以不选），其他选项，按出厂设置，不要改动。

当刻机后出现COPY字样时，长按MODE键，听到一声提示音，放手会看到屏幕上出现SETUP字样，短按下边的GO键，按一下（以下没有提到长按的，都是短按），出现start  writers  

 [+]     9

按MODE键可选择刻使用机数量,每按一下变换一个数字，比如选择6,按GO键确定，再按GO键两下，出现CD  write speed

                      [*]    32      

32即使当前刻录速度，按MODE键改变速度，每按一下，增加一个倍数，至您所选的大小，连续按GO键 ， 直至出现SETUP停止，然后长按MODE键，听到一声提示音，放手会看到屏幕上出现COPY字样 。                                       

在光驱中放入母盘和在刻录光驱中放入空白可刻录的（CD－R）光盘，刻机就会自动功能工作。

如果选项时按乱了也不要紧，只要恢复一下出厂设置即可，方法是，关掉开关，先按住MODE键，再打开开关几秒钟后放手，即可恢复出厂设置。

点此处打开声音文件夹





添加音频





2，点此处选过渡效果





可以调整声音大小，显示的数字 是原声音的百分数，当然选0也是静音了。





点击此处，使之变黄色，可使声音淡入淡出。





以上选择完成后点应用即可





3，点此处选过渡





可拖动此轴增加时间





先点一下开头





再点一下结尾





1，先点击此处





点击此处进入刻录





点一下此处可看见下边的蓝带





蓝色指示器，显示内容占用的时间和容量





请注意蓝色指示器不要超过，此处的红线








