韩五与中九

双星单户双机接收图例教程
天地行论坛
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前  言
现在城市与乡村安装中九专用机接收中九卫星节目日渐增多，不少用户想同时收看韩五新唐人，本教程侧重以图例方式对韩五与中九双星单户双机接收做个简要介绍，便于初学者能更好的了解、掌握与使用。
一、韩五新唐人的接收
韩五新唐人的接收先前已有安装指导教程，故此不在重述。侧重介绍韩五新唐人与中九节目单户双机接收安装设置的相关方法。因中九专用机除接收中九卫星节目外，不支持多星接收。因此接收韩五新唐人需要单独安装，可在室内安装，也可在室外安装，建议室内采用倒装，室外采用正装。锅面以偏馈锅为主，室内若条件方便尽量用60cm锅面，室外也可用45cm锅面；高频头可选11300、10750、10600的ku头均可；接收机选6b大锅机或原中九双模机都行。参考图例照片两组：
A组：室内卧杆倒装照        室内低杆倒装照片
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B组：室外正装照片
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二、中九节目的接收
多数用户中九节目已安装好可正常收视。若新安装，乡村可选125元机型（定位机，安装后不可跨小区移动）；城市宜选200元机型（非定位机，属破解型，移动方便，接收质量更好些）；高频头、锅面市场都好购买。调星也比较简单，用户自己安装，或者由商家做都行。本教程所列价格系市场零售参考价。参考照片两张：
（1）125元机型照           （2）200元机型照
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三、双星单户双机接收流程图
韩五与中九双星单户双机接收流程图
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四、双锅双星接收 

1、接收图例

这是一组用55cm偏馈锅面接收韩五、45cm偏馈锅面接收中九的室内倒装照片（室内锅要大些，有时韩五信号会降低，比如现在，中九高清节目信号要求也高，也要考虑信号弱的地区）。
[image: image6.png]



2、使用22k开关与二公分器
两个锅安装好，调星到位后，将这两个星的高频头用两根馈线与一个22k开关接好（韩五高频头接LNB B，中九头接LNB A），再用一根馈线将22k开关的In口与一个二公分器的入口端连接，然后分别用两根馈线将二公分器的两出口端接到两个接收机上。设置22k开关时，韩五接收机必须选”开”，中九专用机无法选，但它默认的是关。请看下面的三张照片：左为22k接线照、中为二公分接线照、右为22k开关与二公分连线照
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3、接收机与电视机音视频线的连接
将电视机的一组音视频插孔用莲花头分成两组，因为现在电视机（尤其是网络电视）一般都是一组音视频插孔，在接中九节目时已经用上了。再则，即便有两组音视频插孔，双星接收时电视机要选两次视频，比较麻烦，这样做可以选一次视频，就简单了。但是有的壁挂电视音视频插孔离墙很近，不能插莲花头，或者电视机音视频插孔插莲花头时距离受限制，那就得用一组音视频线将电视机音视频引出，用两个单音视频双头插孔分别接到两组莲花头上，这样两组莲花头就直接与韩五与中九两个接收机的音视频孔联上了；或者用两个莲花母把电视机音视频和两个接收机音视频连接也可。看下面几组照片：
（1）电视机音视频孔直接插莲花头分成双组音视频照
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（2）单组音视频引出用两个莲花母变双组音视频接法照
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（3）单组音视频引出用两个莲花头变双组音视频接法照
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（4）双组音视频分别连接两个接收机照一
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（5）双组音视频分别连接两个接收机照二
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4、韩五新唐人与中九节目的收视
收视时，看韩五节目时关闭中九接收机，开通韩五接收机；看中九节目时关闭韩五接收机，开通中九专用机。这样两个卫星的节目均可正常收看了。注意：如果两个接收机同时开机会损坏电视机。
（1）接收韩五新唐人照
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收视实例：我地处于韩五信号较强地区，45cm偏馈锅室内倒装隔三层铝合金窗接收韩五新唐人信号质量为30-34。
（2）接收中九节目照
接收实例：35cm偏馈锅室内倒装隔单层铝合金窗接收中九信号质量为28-32

五、一锅双星接收 

需要大一点的锅面，最好不低于60cm，用标准双星夹具，通常采用主收韩五偏收中九的双星接收法，调星到位后，其它的安装设置方法与双锅双星接收是一样的，也就不再重复了。参考照片三组：
A组：室内双星接收（倒装）照
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B组：室外双星接收（左倒装、右正装）照
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C组：室外正装双星头接收与自制夹具照
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本教程推荐双锅双星接收，安装简单，收视稳定，维护方便。
附录1: 卫星接收实用手册（更新）
【明慧网2013年10月9日】  《卫星接收实用手册（图文版）》教程下载网址：
http://pkg2.minghui.org/mh/2012/1/15/wxdsjmjssysctwb-word.zip
《接收韩星五号卫星收看新唐人电视技术手册》文档教程下载网址：http://pkg2.minghui.org/mh/2013/4/10/weixing_h5.rar
附录2: 偏馈锅接收韩五新唐人各种安装图例照
立式锅原杆倒装                卧式锅正装
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立式锅原杆正装              立式锅卧杆倒装
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附录3: 音视频组孔、莲花头、莲花母、双面单孔照
注：文中所言音视频均是指音视频输入，通常音视频黄色孔为视频；白、红色为音频，也即左、右声道。
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附录4:  55与45锅面双星接收整体及底座照
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注意事项：

中星9A卫星（101.4）即将启用，中星9B（92.2）三代机2018年8.1 号停止生产，届时将不再售后了。鉴于中九三代机质量不是很好，返修率较高，所以建议各地会员目前在客户原有中九节目的基础上增加新唐人电视台，新装客户尽量不加带中九节目，等中九新机生产后再加带中九节目，以免到时不能售后，客户不满意。据说有关部门正在探讨今年新推出的第四代北斗户户通可以同时接收中星 9A、中星9B两颗卫星节目(一锅双星)。
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