线圈与台历架的选购
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前言
制作台历，线圈与台历架可以一起购买，也可以分别购买。如果分别订购线圈与台历架，要注意一个问题，就是台历架“孔数”与 线圈“齿数”要相同：购买24孔台历架，就买24齿线圈；购买23孔台历架，就买23齿线圈。本文介绍台历架与线圈的相关知识。

一、台历架
1．台历架的规格

我们使用的台历架，有大、小规格两种。

大台历架：宽210毫米×高180毫米，底部3厘米的空白处，可以在此处印字，如“法轮大法好，真善忍好”等。

小台历架：宽210毫米×高170（165）毫米，底部空白处少，不适合底部印字。

2．台历架的孔数

24孔：台历架210毫米的宽度，可以正好打24个孔。

23孔：由于少一个孔，台历架两边空白相对多一些，23孔的台历架，使用者越来越多。

3．怎样购买台历架

1）首先确定台历架的大小。如果印字就购买规格宽210毫米×高180毫米的大规格台历架。如果不印字，可以选购宽210毫米×高170（或165）毫米的小规格台历架。

2）确定台历架的孔数。要说明23孔还是24孔；方孔还是圆孔。

3）台历架打孔的“对称问题”。台历架的孔，一般都是商家来打，要求商家打孔时，左右一定要对称。台历架打孔不对称，做出来的台历不整齐。不对称的台历架属于“不合格产品”， 这一点一定在购买时与商家重点强调，不合格的台历架要求商家退换，商家会认真对待这项工作。

4）台历架面纸（裱糊纸）的材质、色彩。购买台历架要注意颜色、图案。不适合的图案与色彩，与明慧真相台历不协调，就不要选用。

台历架的色彩，首选金色或金黄色，与真相台历匹配，稳重、美观。台历架的外层面纸（裱糊纸）如果带有图案，一定选择好，图案与真相台历是否合适。

5）台历架的变形问题。台历架变形是因为使用了劣质的纸板造成的，纸板的厚度、密度不够，造成台历架不够硬挺，导致台历架的变形。台历架的纸板，厚度应选2.0毫米的，优质的纸板，最好不用厚度1.5毫米的纸板。

购买时，一定要问商家台历架的纸板厚度是2.0毫米的，还是1.5毫米，如果是1.5毫米厚度的，密度小，不要买，容易变形。

如果直接找商家加工台历架，一定要说明，使用2.0毫米的优质纸板，这样做出来的台历架，不容易变形。

6）定制台历架的用胶。有的台历架的气味非常大，刺鼻，是胶水的质量不好造成的，使用了胶粉勾兑的胶水。而用大桶白乳胶糊出的台历架，味道不大，也不太刺鼻，但成本高一些。用什么胶水，事先可以和商家说明。

7）台历架的质量抽查。台历架到货后，可以打开一包抽查质量，看看台历架糊的是否周正，然后看台历架打孔是否对称，是否偏斜。看一包台历架合格率多少。对于不合格的台历架，要求商家退换。也可以把不合格的台历架集中起来，要求商家退换。

8）台历架的价格。台历架批发1.2元左右，少量购买不到2元。除在一些专卖这类耗材的店买之外，也可在一些小印刷厂订购，规格大小，颜色可根据我们的需要来定。

注：有的台历架，商家用1.7毫米厚度的灰纸板，以次充好，当作2.0毫米的台历架卖，这样的台历架不硬挺。如果买现成的台历架，一般情况下裱糊纸和灰纸板的质量，都不是最好的。
4．台历架的晾干

新买的台历架，可能没有完全晾干，带有很大的潮气，如果立即装订，会把台历的彩色图片弄模糊，因此，一定要把台历架晾干，然后再装订，一定要注意这个问题。

台历架怎样晾干呢，打开包装后，把台历架的底座向里侧弯折，这样台历架中间是空的，会干的快。

5．台历架的印字

如果有条件在底座上印字，则可选择：宽210×高180毫米的台历架。并可根据明慧网发表的《台历底座印字方法》在底座印字。（http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/23/271186.html）

二、线圈（铁圈）

线圈的规格，用直径和齿数来表示，直径是指线圈的大小，直径大小合适的线圈，台历翻页顺畅；齿数是指线圈的长短。制作台历，我们使用23齿或24齿的线圈。

1．线圈的直径
线圈的内径，是指线圈合圆后，内部的直径的大小。
线圈的直径，大小，粗细，孔径，哪一个叫法合适？专业的叫法叫“内径”，即线圈合圆后，内部的直径。因为线圈用料的粗细不同，外径不准确，内径准确。线圈的规格就是指线圈合圆后的内径大小。这与铁圈装订机的“压圈调节旋钮”是对应的。我们一般说的直径其实是指“内直径”，即“内径”，但我们称线圈的直径这种叫法已经比较习惯了，本教程也就这样称呼了。
制作台历，根据同修多年总结的经验，线圈的直径应该使用11.1毫米或12.7毫米，最好选择直径12.7毫米的，翻页顺畅，台历看起来大气，直径小于11.1毫米的线圈，翻页不顺畅，做台历就不需要考虑买了。

注：制作挂历：9.5毫米的线圈是首选，对于13-14页的挂历，9.5毫米的线圈，不大也不小，装订后翻页顺畅，也不松垮。
2．线圈的长短

制作台历，使用长度齿数23齿或24齿线圈（与购买的台历架的孔数要一致）。

制作挂历：可以使用两条（一对）16齿的线圈。

3．线圈的颜色和光泽度

常规的线圈颜色，黑色、白色最多见，现在彩色的线圈也容易买到，如金色、银色等多种颜色，可以根据台历架的颜色，台历纸的颜色，来选择线圈的颜色。现在还有多彩的线圈，一条线圈上多种颜色。

线圈表面的颜色，光泽亮的为佳，有的线圈发乌，不好看。

黑色的线圈是最常见的，最通用的，和台历与台历架容易搭配。金色的也很适合。白色与银色的线圈，不一定适合所有的台历。

4．线圈的用料与材质

有的线圈压的不圆，可能是线圈采用了劣质的铁丝的缘故。

线圈的铁丝有粗细之分，硬度也不同，一般粗些，硬度强的为最佳。好料的、粗的线圈结实、硬挺，容易压圆；次料的、细的线圈，一拉直就断了，不易压圆，压圈过程中容易变形。这一点要注意，一定买好料的、粗的、硬挺的线圈。

购买线圈时，测试线圈的质量，有一个方法，把线圈拉直，检测铁线的韧度与硬度，劣质的铁线，拉直或使劲儿大点，线圈就可能断了；拉直后，铁线不断或弹性很好，说明线圈的用料好。

5．线圈价格的计算

下面以问答的方式，以购买12.7规格的线圈为例，来了解一下线圈价格的计算过程。

商家：你选内径（也称直径、粗细或大小）是多少毫米的线圈？

顾客：12.7毫米。

商家：12.7毫米的线圈，一个“齿” 6厘钱，您买多少个齿一条的（长度）？

顾客：23齿的长度。

商家：23齿乘以6厘，一条线圈0.138元。

......

这个时候，您就可以和商家谈价格了。一条多少钱。
同一规格的线圈，颜色、材质不同，价格也不同。

6.线圈的包装

线圈有小盒包装、小箱包装、大箱包装。大箱包装的不要购买。

小盒包装，一盒100根或200根，使用方便。由于纸盒小包装的成本，价格可能要贵一点点。

小箱包装：商家单排摆放，一箱1000条上下。这样的包装也非常合理，使用方便，可以选用。

大箱包装：商家为节省包装成本，一大箱里放3000条，甚至更多，双排重叠摆放。这是一种不合理的包装，但商家为节省成本，往往会这样做。这种包装，弊端多多，由于体积大，搬运也不方便，运输过程中内部和外部的挤压，容易导致线圈变形；由于线圈双排摆放，隔开的报纸坏了，线圈容易互相缠绕在一起，拆不开，造成浪费，在台历装订过程中还耽误大家时间，所以不要选择大箱包装的方式。

7.线圈的订购

线圈如果能与台历架一起订购，那最好了，节省时间。如果不能与台历架一起订购，线圈用量大的同修，可以直接联系批发商或厂家订购，或到卖线圈装订机的商家、台历架配件的商家处购买。

如果不能买到24齿（或23齿）的线圈，就只好购买48齿长度的线圈。48齿的线圈，可以装两个A5台历（如果是23孔的就多出2齿）。

48齿的长线圈，可以在台历上线圈后再剪断，穿一个剪一个，剩下的半截马上就用了，这样不会出错。

剪线圈可以用“扁口钳”，一般五金店有售，价格15元左右，“扁口钳”锋利、方便剪切。但扁口钳剪断线圈，线圈切口处较锋利，容易伤人，刮坏包装物，使用23齿的线圈装订台历，台历架两边空白相对多一些，线圈位于台历架的纸板内，离两头远一点，就不会刮到包装物了，这是为什么使用23齿线圈的一个原因。

铁剪子剪断线圈切口平，但很吃力，速度慢。

8.线圈的拆开

线圈四个一组，拿起后往桌子上轻轻一摔，线圈自然就会弹开。对于一时拆不开的线圈，先放置一边，继续工作，最后再拆分。

三、经验与教训

错误案例1．线圈“齿数”与台历架“孔数”不一致

如果购买了24孔的台历架，却购买23齿的线圈，那就犯了难以补救的错误。只能重新再买24齿线圈了。23齿的线圈，如果不能退货，只好明年再用了，明年的台历架也购买23孔的。

错误案例2．购买了大卷的线圈

线圈生产出来时，并不是一段一段切好的，而是中间隔着一层纸，一圈一圈的卷缠成一个大滚（捆），然后根据需要裁切成短的。大卷的线圈便宜，但剪断却浪费时间，所以千万不要图便宜,购买大卷的线圈，那样会浪费您宝贵的时间。

错误案例3．购买了34齿的线圈

34齿的线圈，是一种常规的线圈，很好买，这种线圈，是做A4横版台历用的，而明慧发表的台历基本都是A5横版（A4二合一）的，这种线圈就会造成浪费，34齿会剩下10个齿，虽然可以拼接，但效果不好，所以，不要购34齿的线圈。

错误案例4．购买了直径小（细）的线圈

我们制作台历，使用的线圈直径，不能低于11.1毫米，低于11.1毫米的线圈，翻页不顺畅，甚至翻不过去。比如9.5毫米的线圈。

错误案例5．台历架变形

过一段时间，有的台历架变形了，纸板鼓起，这是台历架使用了劣质纸板造成的，纸板硬度不够。
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以上是对以往经验的总结，仅供参考。如您有相关经验、教训或建议，欢迎到天地行反馈交流。
