
网门二维码卡片打印和制作说明
十合一卡片打印说明：
PDF文件，A4纸张，每个PDF文件内包含多套二维码卡片，每套共10页，可以自选需要的卡片打印。奇数页为正面，偶数页为背面。打印时请务必分散页码，也就是如果一套卡片一共有10页，需要打印50页的话就把所有页码打印5份，而不是只打印其中的个别页面。 
纸张可以选用120克到160克的双面彩喷铜版纸。打印时在Acrobat reader的打印设置页面要选“实际大小”，用照片质量打印。特别提醒：双面打印时和一般的期刊等资料有所不同，打印背面时需要把纸张左右翻面，也就是沿A4纸的长边翻转，这主要是为了卡片裁切时两面容易对齐。如果是自动双面打印机型要选“沿长边翻转”。不管手动双面还是自动双面机型，如果没把握自己的打印机应该如何打印和设置选项，可以先打印一页测试一下就知道了。
十合一卡片裁切和制作：
每种卡片都有两个尺寸的文件：89版和93版。89版适合PVC切卡机（卡片尺寸57x89mm)，93版适合自动名片机（卡片尺寸57x93mm)。注意打印时如果没选“实际大小”，裁切时尺寸会对不上。
根据实际经验，卡片塑封以后除了更加精美易于让人接受以外，户外发放时也有更好的防水效果，如果有这方面需要推荐制作时考虑塑封卡片。论坛已经有了相关教程：“塑封切卡”卡片制作教程（适用于PVC切卡机）和讨论交流：“热裱切卡”卡片制作交流（适用于自动名片机）。

一种新的十合一卡片制作方法：
用比较厚的铜版纸（230或250克）打印89版卡片，然后用PVC切卡机切成圆角，套上塑料身份证套即可发放。这种方式省去了塑封的步骤，同时也有一定的防水和保护效果，更便捷。但需要考虑打印厚纸时对打印机進纸机构的磨损。更多具体效果图片可以参考这个论坛反馈帖子。

四合一卡片打印说明：
PDF文件，A4纸张，四合一卡片按一般期刊和小册子的打印方法双面打印即可，奇数页为正面，偶数页为背面。可以直接做成卡片随小册子发放；也可塑封以后做成树挂；如果做成90×130mm大小，还能制作PVC 。


使用注意事项：
二维码卡片和不干胶等只限于打印出来发放，不要以任何形式在网上（包括天地行论坛）传播。

